
用人单位 阳江市泰晶节能玻璃有限公司 

单位地址 阳江市江城区平岗镇站港公路 79号之三 

单位联系人 陈先生 

公示信息类别 职业病危害现状评价 

项目简介 

公司成立于 2008年 8月 6日，厂区总占地面积约 6万平方米，现在册员

工 144人，生产员工 96人，年产钢化玻璃 4015吨，夹胶玻璃 68000平方米，

中空玻璃 103000平方米。 

现场调查人员 冯淑贞、袁伟芳 调查时间 2021.5.7 陪同人 陈先生 

检测人员 
张志钦、陈元君、曾庆滔、

蒋思思 
检测时间 2021.5.22-24 陪同人 

陈先生 

主要职业病危害因素 

该公司主要的职业病危害因素包括：其他粉尘、铝合金粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、

丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、高温、噪声。 

职业病危害因素检测结果 

开介工、磨边车间主操工、钻孔工、夹胶车间员工、夹胶车间主操工、中空车间打胶工、

中空车间组长的噪声接触水平不符合职业接触限值要求，其他所检岗位职业病危害因素浓度（强

度）度均低于职业接触限值。 

评价结论与建议 

职业病危害风险分类：严重 

建议：1）完善噪声防护设施：①高噪声的风机宜单独安装于厂房外；②针对高噪声设备结

合设备特别安装隔音罩、吸音材料使其密闭作业或安装消声器；③定期对设备设施点检润滑，

降低机械噪声，等等；2）加强设备、防护设施的日常检维修，降低设备运行时摩擦、碰撞力及

防止因防护设施老化而导致防护效果低，发现设备异常时，及时处理并做好维护记录；3）完善

应急救援设施，配备便携式空气浓度报警器，并定期对设施进行点检更换；4）加强个人防护用

品使用监督，注重对作业人员的职业病防护教育，如针对噪声聋开展专项职卫健康教育培训，

提供员工个人防护意识，培训并确保其能够在操作过程中正确地佩带和使用个人防护用品，使

员工个人防护用品使用率达 100%；5）针对钢化车间的油墨丝印岗位粘贴相关的职业病危害因素

警示标识及告知卡；6）建议企业今后职业健康监护严格按照《用人单位职业健康监护监督管理

办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 49 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）

的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并完善

职业卫生管理档案，并严格执行体检结论。 
 


